




T2
Área Útil
Total Parcial

Espaços Interiores
Privados

Área Hab.

1. Hall e Zona de Circulação

2. Sala 

3. Cozinha

4. Instalação Sanitária

5. Quarto / Suite

6. Suite

5.1. Quarto

5.2. Instalação Sanitária

6.1. Quarto

6.2. Instalação Sanitária

9,22m2

23,24m2

9,27m2

3,08m2

16,55m2

23,24m2

6,11m2

12,61m2

18,31m2 13,10m2

8. Arrecadação

9. Estacionamento

28,36m2

13,75m2

14,26m2

4,05m2

13,87m2

2,68m2

Espaços Interiores 
Habitação

Espaço Exteriores 
Cobertos

Área dos Espaços Exteriores 
Cobertos - Alpendres, Varandas 
e Terraços

7. Dispensa

V1. Varanda

V1. Varanda

T1. Terraço

T2. Terraço

7,48m2

13,13m2

13,75m2

13,75m2
Área Habitável

Área Útil

55,06m2

79,67m2

Área Bruta* 97,55m2

20,61m2

Fração Q - Piso 3

Área Útil da Fração

Área Bruta da Fração

Área de Varandas

Área de Arrecadação (sótão)

Área de Terraços (sótão)

Área de Estacionamento (piso -1)

Permilagem

79,67m2

97,55m2

20,61m2

28,36m2

27,50m2

13,75m2

68

Propriedade 
Horizontal 
Identi�cação da 
fração nas plantas

LOCALIZAÇÃO DA FRAÇÃO A NÍVEL DE PISOS - PISO 1

LOCALIZAÇÃO DA FRAÇÃO NO PISO 1 -  PLANTA DO PISO 1 PISO -1 - ESTACIONAMENTO

PISO DO SOTÃO - ARRECADAÇÕES



Área Útil
Total Parcial

1. Hall e Zona de Circulação

2. Sala 

3. Cozinha

4. Instalação Sanitária

5. Quarto / Suite

6. Suite

5.1. Quarto

5.2. Instalação Sanitária

6.1. Quarto

6.2. Instalação Sanitária

9,22m2

23,24m2

9,27m2

3,08m2

16,55m2

18,31m2

8. Arrecadação

9. Estacionamento

44,12m2

13,75m2

14,26m2

4,05m2

13,87m2

2,68m2

Espaços Interiores 
Habitação

Espaço Exteriores 
Cobertos

Área dos Espaços Exteriores Cobertos 
- Alpendres, Varandas e Terraços

7. Dispensa

V1. Varanda

V1. Varanda

T1. Terraço

7,48m2

13,13m2

12,67m2

Área Habitável

Área Útil

55,06m2

79,67m2

Área Bruta* 97,55m2

20,61m2

Fração R - Piso 3

Área Útil da Fração

Área Bruta da Fração

Área de Varandas

Área de Arrecadação (sótão)

Área de Terraços (sótão)

Área de Estacionamento (piso -1)

Permilagem

72,39m2

86,16m2

15,13m2

44,12m2

12,67m2

13,75m2

61

Propriedade 
Horizontal 
Identi�cação da 
fração nas plantas

LOCALIZAÇÃO DA FRAÇÃO A NÍVEL DE PISOS - PISO 1

LOCALIZAÇÃO DA FRAÇÃO NO PISO 1 -  PLANTA DO PISO 1

PISO -1 - ESTACIONAMENTOPISO DO SOTÃO - ARRECADAÇÕES

T2

Espaços Interiores
Privados



Área Útil
Total Parcial

Espaços Interiores
Privados

1. Hall e Zona de Circulação

2. Sala 

3. Cozinha

4. Instalação Sanitária

5. Quarto / Suite

6. Suite

5.1. Quarto

5.2. Instalação Sanitária

6.1. Quarto

6.2. Instalação Sanitária

9,22m2

23,24m2

9,27m2

3,08m2

16,55m2

18,31m2

8. Arrecadação

9. Estacionamento

55,51m2

13,40m2

14,26m2

4,05m2

13,87m2

2,68m2

Espaços Interiores 
Habitação

Espaço Exteriores 
Cobertos

Área dos Espaços Exteriores 
Cobertos - Alpendres, Varandas 
e Terraços

7. Dispensa

V1. Varanda

V1. Varanda

T1. Terraço

T2. Terraço

7,48m2

13,13m2

15,43m2

10,03m2

Área Habitável

Área Útil

55,06m2

79,67m2

Área Bruta* 97,55m2

20,61m2

T2 Fração S - Piso 3

Área Útil da Fração

Área Bruta da Fração

Área de Varandas

Área de Arrecadação (sótão)

Área de Terraços (sótão)

Área de Estacionamento (piso -1)

Permilagem

81,75m2

98,41m2

36,86m2

55,51m2

25,46m2

13,40m2

78

Propriedade 
Horizontal 
Identi�cação da 
fração nas plantas

LOCALIZAÇÃO DA FRAÇÃO A NÍVEL DE PISOS - PISO 1

LOCALIZAÇÃO DA FRAÇÃO NO PISO 1 -  PLANTA DO PISO 1

PISO -1 - ESTACIONAMENTO

PISO DO SOTÃO - ARRECADAÇÕES

Área Hab.

23,24m2

6,11m2

12,61m2

13,10m2



Dados Técnicos Gerais
- Estrutura em betão armado, com lajes 
maciças e vigas embutidas na laje, com 
impermeabilização de sapatas e vigas de
fundação;
- Betonilha de enchimento com betão leve 
(UniLeve EPS);
- Betonilha de regularização interior e 
exterior, preparada para aplicação de 
pavimento cerâmico ou em madeira.

Paredes exteriores
- Paredes exteriores de alvenaria simples de 
bloco térmico e isolamento térmico pelo 
exterior (sistema de capoto).

Paredes interiores
- Paredes interiores em alvenaria de tijolo 
cerâmico com estuque projetado.

Pavimentos exteriores em terraços
e varandas
- Pavimento exterior em mármore 
compactado.

Porta de acesso
- Porta de segurança tipo Portrisa ou 
equivalente.

Portas interiores
- Aros, Portas interiores lisas e guarnições 
lacadas a branco mate;
- Portas corta fogo do tipo Magma da 
Portrisa ou equivalente;
- Postas técnicas do tipo Portrisa ou 
equivalente.

Mapa de Acabamentos

Exteriores

Tetos falsos interiores
- Tetos falsos interiores tipo Knauf Standard 
ou equivalente com isolamento lã de rocha 
em todas as divisões excepto casas
de banho e cozinhas;
- Nas casas-de-banho e cozinha teto falso 
Knauf hidrófugo ou equivalente pintado com 
tinta plástica na cor branco.

Tetos falsos exteriores
- Tetos exteriores em placas tipo Kanuf 
Aquapanel ou equivalente, incluindo 
estrutura, com juntas e barramento.

Cobertura
- Cobertura inclinada com telha de barro 
vermelha.

Caixilharia
- Caixilharia de Alumínio com Rotura 
Térmica cor cinza ral 7016, vidro duplo 
normal.

Guarda Corpos (nas varandas e 
terraços)
- Em vidro temperado com estrutura de 
alumínio ou inox. 

Sistema de sombreamento interior
- Estores eléctricos em alumínio.

Pedras
- Soleiras, peitoris e capeamentos em Pedra 
Vidraço dos Moleanos ou outra com 
características para ambientes hostis.

Mapa de Acabamentos

Interiores

Hall, Corredor de Acesso e Zonas
de Circulação (no Interior dos 
Apartamentos)
• Pavimento em vinil;
• Paredes em estuque projectado pintado a 
tinta plástica na cor branco;
• Rodapés em Gerfloor OAK Honey Insight 
Clic System ou equivalente;
• Tecto falso suspenso contínuo em placa de 
gesso laminado Knauf Standard ou 
equivalente pintado a tinta plástica na cor 
branco;
• Roupeiros forrados lacados a branco mate 
com portas lisas de abrir ou correr.

Sala
• Pavimento em Vinil;
• Paredes em estuque projectado pintado a 
tinta plástica na cor branco;
• Rodapés em Gerfloor OAK Honey Insight 
Clic System ou equivalente;
• Tecto falso suspenso contínuo em placa de 
gesso laminado Knauf Standard ou 
equivalente pintado a tinta plástica na cor 
branco;
• Roupeiros forrados lacados a branco mate 
com portas lisas de abrir ou correr.

Cozinha / Kitchenette
• Pavimento em Vinil; 
• Paredes com revestimento cerâmico 
Pavigrés ou equivalente;
• Tecto falso suspenso contínuo em placa de 
gesso laminado hidrófugo, pintado com tinta 
branca;
• Bancada em mármore branco com 
acabamento amaciado;

• Equipamentos:
- Misturadora de lava louça ROCA ou 
equivalente;
- Lava-louça de aplicação inferior ROCA ou 
equivalente;
- Máquina de lavar louça de Integrar BOSCH;
- Máquina de lavar e secar roupa de Integrar 
BOSCH;
- Placa de indução BOSCH;
- Exaustor de integrar BOSCH + conduta de 
ventilação;
- Forno de integrar BOSCH;
- Microondas de integrar BOSCH;
- Frigorífico combinado de integrar BOSCH.

Instalação sanitária geral
• Pavimento em vinil;
• Paredes com revestimento cerâmico tipo 
Pavigrés;
• Tecto falso suspenso contínuo em placa de 
gesso laminado hidrófugo (esp.15mm) 
KNAUF H1 pintado com tintam na cor 
branca;
• Porta de correr ou abrir lacada em branco;

• Equipamentos:
- Lavatório e móvel de duas gavetas ROCA 
equivalente , com Misturadora de lavatório c/ 
válvula click-clack ROCA ou equivalente;
- Sanita suspensa ROCA ou equivalente + 
tampo de queda amortecida ROCA ou 
equivalente + estrutura com placa de
acionamento de descarga, acabamento 
branco mate + estrutura e autoclismo;
- Bidé suspenso ROCA ou equivalente + 
tampo de queda amortecida + estrutura com 
Misturadora de bidé ROCA ou equivalente 
com acabamento cromado;



Mapa de Acabamentos

Interiores

- Cabide Roca Comapss ou equivalente;
- Toalheiro eléctrico ROCA ou equivalente, 
acabamento cromado;
- Resguardo de duche em vidro temperado 
transparente + suporte de parede-vidro;
- Extractor de casa de banho com 
acabamento em branco.

Quartos e suite
• Pavimento em vinil;
• Paredes em estuque projectado pintado a 
tinta plástica na cor branco;
• Rodapés Gerfloor ou equivalente;
• Tecto falso suspenso contínuo em placa de 
gesso laminado pintado com tinta na cor 
branca;
• Porta de abrir lacada em branco;
• Roupeiros forrados lacados a branco mate 
com portas lisas de abrir ou correr.

Aquecimento e ventilação
• Sistema de ventilação VMC;
• Bomba de Calor.

Observações:
As marcas apresentadas no presente mapa de 
acabamentos poderão ser substituídas por 
outras de qualidade e características 
equivalentes.

- Base de duche ROCA ou equivalente com 
Misturadora termoestática de duche ROCA 
ou equivalente, acabamento cromado;
- Espelho colado ao suporte;
- Porta rolo ROCA ou equivalente;
- Cabide ROCA;
- Toalheiro eléctrico ROCA ou equivalente;
- Resguardo de duche em vidro temperado 
transparente, suporte de parede-vidro;
- Extractor de casa de banho com 
acabamento branco.

Instalação sanitária secundária
• Pavimento em vinil;
• Paredes revestimento cerâmico tipo 
Pavigrés ou equivalente;
• Tecto falso suspenso contínuo em placa de 
gesso laminado hidrófugo, pintado com tinta 
branca;
• Porta de correr ou abrir lacada em branco;

• Equipamentos:
- Lavatório e móvel de duas gavetas ROCA ou 
equivalente com Misturadora de lavatório c/ 
válvula click-clack ROCA e acabamento 
cromado;
- Sanita suspensa ROCA ou equivalente + 
tampo de queda amortecida ROCA ou 
equivalente + estrutura com placa de
acionamento de descarga, acabamento 
branco mate + estrutura e autoclismo;
- Base de duche ROCA ou equivalente com 
Misturadora termoestática de duche ROCA 
ou equivalente, acabamento cromado;
- Espelho colado ao suporte;
- Porta rolo Roca Compas ou equivalente;



A Módulos Convergentes é uma empresa
de construção e promoção imobiliária.

Planeamos, desenhamos e desenvolvemos
projetos multidisciplinares, desde a construção
à arquitetura e engenharia.

Aliamos a sustentabilidade ao design e conforto
na construção e promoção de empreendimentos 
premium contemporâneos.

comercial@modulos.pt
+351 928 156 777

www.modulos.pt



um projeto


